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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 
Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Обустройство 

скважин Кузайкинского месторождения К-2090/2, К-11821» разработаны в составе: 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 
Основная часть проекта планировки территории 
 
РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории.  

Графическая часть 
 

№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 Схема совмещения фрагментов 1 1:25000 
 

2 
Чертеж красных линий и границ зон планируемого
размещения линейных объектов 

 

2-3 1:2000 

 

РАЗДЕЛ 2. Положение о размещение линейных объектов. 
 
 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории  
 
РАЗДЕЛ 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Графическая часть 
 

№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 Схема совмещения фрагментов 1 1:25000 
 

2 
Схема расположения элементов планировочной 
структуры 

 

2 
 

1:25000 

 

3 
Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории 

 

3-4 
 

1:2000 

 

4 
 

Схема конструктивных и планировочных элементов 
 

5-6 
 

1:2000 

5 
Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий 7-8 1:2000 

 
6 

Схема границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

9-10 
 

1:2000 

 

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Пояснительная записка 

 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 

Основная часть проекта межевания территории 
 

РАЗДЕЛ 1. Проект межевания территории.  
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Графическая часть. 
 
 

№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 Схема совмещения фрагментов 1 1:25000 
 

2 Чертежи межевания территории 
 

2-5 
 

1:2000 

 

РАЗДЕЛ 2. Проект межевания территории. Текстовая часть. 

 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
 

РАЗДЕЛ 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.  

Графическая часть. 

 

№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 Схема совмещения фрагментов 1 1:25000 

2 
Чертеж границ зон с особыми условиями использования 
территорий и существующих земельных участков 2-3 1:2000 

 

Разработка Чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

проекта планировки территории настоящим проектом не предусматривается ввиду отсутствия 

объектов подлежащих переносу. 

Разработка схемы организации улично-дорожной сети и движения транспорта, схемы 

вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 

настоящим проектом не предусматривается согласно п.21 и п.22 Постановления Правительства 

РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов”. 

Разработка схемы границ территорий объектов культурного наследия настоящим 

проектом не предусматривается согласно п.23 Постановление Правительства РФ от 12 мая 

2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

 

1. Исходные данные, исходно-разрешительная документация 7 

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 7 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 9 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 13 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 13 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 15 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами 15 

Приложение А. Задание на разработку проекта планировки территории и проекта 

межевания территории  

Приложение Б. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  

Приложение В. Программа и задание на проведение инженерных изысканий  

Приложение Г. Письмо о предоставлении информации по ООПТ  

Приложение Д. Письмо о наличии/отсутствии скотомогильников  

Приложение Е. Сведения, содержащиеся в разделе информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 399/игд  

Приложение Ж. Уведомление об отказе в выдаче заключения об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки  

Приложение И. Письмо о рассмотрении документации по планировке территории  
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АО «Сетевая компания» 

Приложение К. Письмо о технических условиях на проектирование прокладки 

ВЛ-6кВ по объекту "Обустройство скважин Кузайкинского месторождения К-

2090/2, К-11821" в пределах полосы отвода и придорожных полос автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Республики Татарстан 

"Гулькино - Старая Елань" на 3 км + 670 м (воздушное пересечение)  

Приложение Л. Заключение на акт государственной историко-культурной 

экспертизы  
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1. Исходные данные, исходно-разрешительная документация 

 

Решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с п. 4а 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. № 575 не требуется. 

Проект разработан на основании задания (приложение А). 

В качестве исходных данных для разработки проекта использованы: 

Отчетная техническая документация по инженерным изысканиям (выписка из реестра 

членов саморегулируемой организации представлена в приложении Б. Программа и задание на 

проведение инженерных изысканий - приложение В); 

Сведения государственного кадастра недвижимости - границы существующих земельных 

участков и их характеристики; 

Материалы дистанционного зондирования земли - космический снимок; 

Топографическая основа 1:500; 

Письмо о предоставлении информации по ООПТ (приложение Г); 

Письмо о наличии/отсутствии скотомогильников (приложение Д); 

Сведения, содержащиеся в разделе информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 399/игд (приложение Е); 

Уведомление об отказе в выдаче заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах 

под участком предстоящей застройки (приложение Ж); 

Письмо о рассмотрении документации по планировке территории АО «Сетевая компания» 

(приложение И); 

Письмо о технических условиях на проектирование прокладки ВЛ-6кВ по объекту 

"Обустройство скважин Кузайкинского месторождения К-2090/2, К-11821" в пределах полосы 

отвода и придорожных полос автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Республики Татарстан "Гулькино - Старая Елань" на 3 км + 670 м (воздушное 

пересечение) (приложение К); 

Заключение на акт государственной историко-культурной экспертизы (приложение Л). 

Утвержденные документы территориального планирования: 

Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная 

Постановлением Кабинета Министров №134 от 21.02.2011 г.; 

Генеральный план Кузайкинского сельского поселения Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 
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Объект изысканий расположен в юго-восточной части Республики Татарстан. В 

административном отношении участок изысканий находится на территории Кузайкинского 

сельского поселения Альметьевского района в 30 км северо-западнее от районного центра 

г.Альметьевска. Населенные пункты, расположенные вблизи района работ: с. Кузайкино, с. 

Нов.Елань, с. Стар.Елань, с.Гулькино. Населенные пункты сельского типа, связаны между собой 

автодорогами. 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в северной части 

Бугульминского плато, приуроченного к Южно-Татарскому (Альметьевскому) своду в северо-

западной части обширной Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Для территории 

изысканий характерны эрозионные формы рельефа, представленные оврагами и балками. 

Отметки абсолютных высот колеблются от 91м до 223 м. 

Гидрографическую сеть района изысканий образуют р. Кичуй и ее притоки Мал.Санталка, 

Бол.Санталка, Чупайка. 

Рассматриваемая территория относится к зоне лесостепи, представляющей собой 

сочетание широколиственных лесов и луговых степей. Леса занимают на изучаемой территории 

небольшую площадь. Наибольшие пространства заняты пашнями. Вдоль водотоков 

распространены луга, используемые в качестве пастбищ. 

Дорожная сеть района изысканий развита хорошо и представлена автодорогами с 

покрытием и грунтовыми дорогами. В 680 метрах к югу от изучаемой площадки К-2090/2 

проходит автодорога Р-239 Оренбургский тракт (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с 

Республикой Казахстан). 

По данным климатического районирования район работ расположен в климатическом 

районе IIВ. Рассматриваемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом, 

с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.  

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +18,1°С. 

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –14,3°С. Максимальные 

температуры повышаются летом до 36-38°С тепла, абсолютный минимум достигает –47°С. Зима 

является самой продолжительной частью года (около 5 месяцев). Снежный покров достигает 40-

50 см на открытых участках. Лето начинается с перехода средней суточной температуры воздуха 

через +15°С в начале июня и продолжается до начала сентября. Годовое количество осадков в 

среднем составляет 505,9 мм. 

Район изысканий хозяйственно освоен, застроен и несет техногенные нагрузки от 

существующих сооружений нефтяных объектов, также наличия густой сети инженерных 

коммуникаций подземного, наземного и надземного проложения (водоводы, нефтепроводы, 
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линии электропередач, подземные кабели и др.), а также дорожной сети местного значения. 

Существующие в пределах района отдельные нефтяные скважины, здания и сооружения на 

площадках кустов и одиночных скважин преимущественно II и III уровней ответственности 

типового проектирования с фундаментами на естественном основании, непосредственно в грунте 

и на искусственном (отсыпанном) основании.  

По данным маршрутов рекогносцировочного обследования видимых проявлений 

деформации у имеющихся в пределах района изысканий зданий и сооружений не наблюдается. 

 
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

Настоящим проектом предусматривается установление зон планируемого размещения 

объекта:  

Площадь территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории, составляет 6,64 га. Границы территории, в отношении которой разрабатывается 

проект планировки территории, установлены по внешним границам максимально удаленных зон 

с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в 

соответствии с настоящим проектом, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 

12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов”. 

Границы зон планируемого размещения проектируемых объектов сформированы в 

соответствии с параметрами объектов, планируемых к размещению. 

Для размещения проектируемых объектов электросетевого хозяйства - воздушных и 

кабельных линий электропередачи 6кВ границы зон размещения определены исходя из 

требований ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38-750 кВ» по границам планируемой полосы отвода для прокладки проектируемых линий 

электропередачи. Ширина полосы отвода для проектируемых объектов принята равной 8 метров. 

Общая площадь зон планируемого размещения проектируемых объектов составляет 

12,43 га. 

Формирование границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) не требуется. 

Основные критерии при выборе территории размещения проектируемых объектов: 

минимизация ущерба окружающей природной среде; 
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обеспечение высокой эксплуатационной надежности; 

минимизация ущерба земельным угодьям и растительному миру, связанного с изъятием 

земель для строительства; 

максимальное использование существующей инфраструктуры. 

При выборе местоположения проектируемых объектов учитывались инженерно-

геологические условия территории, уровень грунтовых вод, сложившаяся транспортная схема, 

применяемые методы производства строительно-монтажных работ. 

Размещение проектируемых объектов предусматривается с учетом нормативных 

расстояний до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, зданий и сооружений и соответствует требованиям СП 32.13330.2012. 

В границах территорий проектирования представлены территориями 

сельскохозяйственного (сельскохозяйственные угодья и территории сельскохозяйственного 

назначения) и промышленного использования и земель населенных пунктов. 

Территории планируемого размещения объектов в настоящее время свободна от 

застройки. В границах территории проектирования расположены подземные и надземные 

инженерные коммуникации. 

 

Сведения об объектах культурного наследия, особо охраняемых территориях, землях лесного 

фонда, расположенных в границах территорий, в отношении которых разрабатывается проект 

планировки 

 

Объекты культурного наследия в границах территории проектирования отсутствуют 

(приложение Л). 

Обустройство площадок скважин, предусмотренных настоящим проектом, планируется 

вне границ лесного фонда. 

Обустройство площадок скважин, предусмотренных настоящим проектом, планируется 

вне зон особо охраняемой природной территории (приложения Д и Е). 

 

Сведения о существующих зонах с особыми условиями использования территории, 

расположенных в границах территорий, в отношении которых разрабатывается проект 

планировки 

Площадь охранных зон, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории, составляет 12,43 га. В границах проектирования действуют дополнительные 

градостроительные требования по использованию земельных участков и объектов капитального 

строительства в связи с их расположением в зонах действия запрещений и ограничений, 
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установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон с 

особыми условиями использования территорий. 

Перечень зон с особыми условиями использования территории, действующих в границах 

территории проектирования на момент разработки проекта: 

зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в 

государственный кадастр недвижимости: 

охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (воздушных линий электропередачи); 

охранные зоны промысловых трубопроводов (нефтепроводов, водоводов); 

охранные зоны газопроводов; 

охранные зоны кабелей связи. 

Границы зон с особыми условиями использования территории, сведения о которых 

внесены в государственный кадастр недвижимости отображены согласно сведениям, 

полученным из ФГИС ЕГРН. 

зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых отсутствуют в 

государственном кадастре недвижимости, установленные в соответствии с нормативными 

документами: 

охранная зона воздушных линий электропередачи: 6-10 кВ размер – 10 м по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, охранные зоны 

кабельных линий электропередачи (размеры установлены на основании требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); 

охранная зона подземных газопроводов: 2 метров по обе стороны (размеры установлены 

на основании требований Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"); 

охранная зона подземных кабелей связи: 2 метра с каждой стороны (размеры установлены 

на основании требований Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"); 

охранная зона сетей водоснабжения: 5 м с каждой стороны трассы сети (размеры 

установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»). 

Биотермические ямы, сибиреязвенные захоронения и их санитарно-защитные зоны 

отсутствуют (приложение Д). 

Сведения, содержащиеся в разделе информационной системы обеспечения 
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градостроительной деятельности (приложение Е): 

существующие, проектируемые и перспективные особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) местного значения отсутствуют; 

объекты культурного наследия (ОКН), включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные ОКН либо объекты, обладающие признаками ОКН, зоны охраны, 

защитные зоны ОКН местного значения отсутствуют; 

полигоны отходов отсутствуют; 

свалки, полигоны ТБО отсутствуют; 

зоны санитарной охраны источников водоснабжения, подземные источники 

водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют; 

округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов отсутствуют; 

территории и зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

(федерального, регионального и местного значения) отсутствуют; 

имеются прибрежные защитные полосы, водоохранные (рыбоохранные) зоны; 

кладбища, крематории и их санитарно-защитные зоны отсутствуют; 

леса, имеющие защитный статус, резервные леса, особо защитные участки лесов, 

лесопарковые зеленые пояса отсутствуют; 

приаэродромные территории и санитарно-защитные зоны аэродромов (гражданской, 

государственной и экспериментальной авиации) отсутствуют; 

частично попадает на земли особо ценных сельскохозяйственный угодий (кадастровый 

номер 16:07:000000:2023); 

санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений, а также санитарные разрывы 

отсутствуют; 

прочие зоны с особыми условиями использования территорий отсутствуют. 

Полезные ископаемые в недрах под участком предстоящей застройки, учтенные 

государственным балансом запасов полезных ископаемых в соответствии со статьей 31 Закона 

Российской Федерации «О недрах», присутствуют (приложение Ж). 

 

Сведения о проектируемых зонах с особыми условиями использования территории 

Для проектируемых объектов устанавливаются следующие зоны с особыми условиями 

использования территории: 

охранная зона воздушной линии электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 
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воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

следующем расстоянии: для ЛЭП 6 кВ – 10 метров. 

Размеры охранных зон линий электропередачи установлены на основании требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Размер санитарно-защитной зоны установлен согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов. 

 

Установление предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов настоящим проектом не предусматривается. 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объектов с надземными и 

подземными коммуникациями 

Наименование Примечание 
Место 

пересечения 
Угол 

пересечения
с трассой 

Глубина  
заложения 

Диаметр Владелец 
КМ ПК 

Трасса нефтесборного трубопровода от К-2090/2  
до УП-8/1 на нефтепроводе от К-2087 до ДНС-1с 

Линии связи и 
техн. средств 

  1 8+91,95 50 1,20   
ПАО 

"Таттелеком" 
Нефтепровод нед. 1 9+12,29 84 1,20 219 АО «Татойлгаз 

Трасса нефтесборного трубопровода от К-11821 
до УП-11 на нефтепроводе от К-2087 до ДНС-1с 
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Пересечения отсутствуют 

Трасса ВЛ - 6 кВ Ф.183-16 до К-2090/2 

Газопровод   1 0+10,52 94 0,90 159 
ЭПУ 

«Нижнекамскгаз»

Водопровод    1 0+36,73 92 1,60 100 
ООО "Союз-

Агро" 
Электрокабели 

низкого 
напряжения 

  1 0+37,33 92 1,60   
ООО "Союз-

Агро" 

Трасса ВЛ - 6 кВ Ф.183-16 до К-11821 

Линии связи и 
техн. средств 

подз. 
  1 0+76,46 91 1,20  

ПАО 
"Таттелеком" 

 

В месте пересечения проектируемым нефтесборным трубопроводом существующих 

кабелей связи прокладку трубопровода выполнить ниже кабеля связи не менее чем на 0,5 м. 

Кабель защитить коробом из стальных швеллеров. Короб должен быть такой длины, чтобы его 

концы выступали за края траншеи не менее чем на 2 м с каждой стороны. Все работы произвести 

согласно техническим условиям. 

Расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ-6 кВ и опор с 

подземными трубопроводами должны быть не менее 5 м. Угол пересечения ВЛ с подземными 

нефтепродуктопроводами не нормируется (п.2.5.287 ПУЭ изд. 7). 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объектов с автодорогами 

№ 

Местоположение  
№ пикета Название и назначение 

пересекаемых дорог 

Угол 
пересеч

ения 

 Отметка на 
пересечение 

существующей 
дороги 

 км от до 

ПК + ПК + 
Трасса нефтесборного трубопровода от К-2090/2  
до УП-8/1 на нефтепроводе от К-2087 до ДНС-1с 

1 8 68,23 8 83,68 
промысловая дорога с 
щебеночным покрытием 

до скв.13927 
75 97,10  

Трасса нефтесборного трубопровода от К-11821  
до УП-11 на нефтепроводе от К-2087 до ДНС-1с 

Пересечения отсутствуют 

Трасса ВЛ - 6 кВ Ф.183-16 до К-2090/2 

Пересечения отсутствуют 

Трасса ВЛ - 6 кВ Ф.183-16 до К-11821 
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1 0 11,35 0 28,55 

автомобильная дорога 
общего пользования 

регионального значения 
Республики Татарстан 

«Гулькино - Старая 
Елань» 

90 210,70  

 

Технические условия на проектирование прокладки ВЛ-6кВ по объекту "Обустройство 

скважин Кузайкинского месторождения К-2090/2, К-11821" в пределах полосы отвода и 

придорожных полос автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики 

Татарстан "Гулькино - Старая Елань" на 3 км + 670 м (воздушное пересечение) представлены в 

приложении К. 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами 

 
№ пикетов 

Название 
Угол 

пересече
ния 

Характер 
русла 

Характер 
поверхности 

склонов 
Урез 

 
Примеч

ание ПК + 

 
Трасса нефтесборного трубопровода от К-2090/2  
до УП-8/1 на нефтепроводе от К-2087 до ДНС-1с 

 4 45,40 р.Кичуй 90 выраженный обрывистый 91,95  

 6 94,40 
р. Большая 
Санталка 

94 выраженный задернованный 93,43  

 

Согласно СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением», п.7.3.3.1 в связи с сложным ситуационно-

топографическим условием при пересечении проектируемым нефтесборным трубопроводом 

автомобильной дороги, водных препятствий переход выполнить методом горизонтально-

направленного бурения (под углом не менее 60º к оси) в защитном футляре из стальных труб.  

Строительство проектируемых закрытых переходов (ЗП) нефтесборного трубопровода 
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диаметром 89х4 мм через р.Кичуй и р.Бол.Санталка (на ПК4+37,30 – ПК4+55,20 и ПК6+91,70 – 

ПК6+97,10) и промысловую дорогу с щебеночным покрытием до скв.13927 (на ПК8+68,23 – 

ПК8+83,68) предусматривается в защитном футляре диаметром 325х10 мм методом 

горизонтального направленного бурения (ГНБ). 

Для механической защиты изоляционного покрытия и упрощения процедуры 

протаскивания трубопровода через кожух приняты диэлектрические изолирующие опорно-

центрирующие кольца типа "СПЕЙСЕР" с шагом 2,0 м (ТУ 2291-034-00203803-2005). Для 

герметизации пространства между защитным кожухом и трубопроводом приняты 

герметизирующие манжеты формой усеченного конуса (ТУ 2531-005-01297858-2000). 

Профиль трассы трубопровода, проложенного методом ГНБ, принимается как часть 

окружности радиуса, равного или большего, чем радиус допускаемого упругого изгиба 

прокладываемого трубопровода, или как сочетание сопрягаемых дуг таких окружностей с 

прямолинейными отрезками. 

Основными параметрами строительства бестраншейных переходов трубопроводов 

являются длина или протяженность бестраншейной проходки, диаметр трубопровода, а также 

силовые показатели, необходимые для образования в грунте горизонтальной выработки и 

размещения в ней рабочего трубопровода. 

Длина перехода (длина бурения скважины) определяется расстоянием между точкой 

забуривания пилотной скважины и местом ее выхода с учетом углов входа и выхода скважины и 

радиусов трассировки.  

По данным контроля траектории в процессе проходки пилотной скважины должна быть 

оформлена исполнительная документация: протокол бурения, чертежи фактического профиля и 

плана пилотной скважины. 

Футляры предусмотрены из стальной трубы по ГОСТ 10705-80 группы В из стали 20 

диаметром 325х10,0мм с наружным полимерным антикоррозионным покрытием и внутренним 

антикоррозионным покрытием на основе порошковых материалов с металлизационным 

покрытием концевых участков по ТУ 24.20.13-026-67740692-2018 (МПК). Для защиты изоляции 

трубопровода используются опорно-направляющие кольца (ОНК) по ТУ 1469-001-01297858-98, 

устанавливаемые на протаскиваемый сквозь футляр трубопровод. Для герметизации 

пространства между футляром и трубопроводом предусмотрены манжеты герметизирующие по 

ТУ 2531-002-53597015-01. 

В начале (ПК2+34,71) и конце (ПК7+57,35) перехода через р.Кичуй и Бол.Санталка 

предусмотрена установка запорной арматуры. При прокладке трубопровода, проектные отметки 

верхней образующей защитного футляра принята на 3 м ниже наименьшей отметки поверхности 

земли на участке перехода через водные препятствия. 
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Радиус изгиба трассы трубопровода из стальных труб должен составлять не менее 

1200 dн. 

Минимально допустимый радиус изгиба трассы прокладки трубопровода и защитного 

футляра для предусматриваемого профиля на переходе через суходол определяется по формуле 

п.7.3.2.2 СП341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением». 

Предел текучести для стали 20 группы В по ГОСТ 10705-80 равен 245МПа. 
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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